Форма утверждена 

Типовая форма №3

Постановлением Правительства РФ №129 от 01 марта 2011 г.

Приложение №1 к договору № НОМЕР 
от «___»____________20___г.
           об осуществлении технологического    
присоединения к электрическим сетям

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям 
(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 15 до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности))
№ НОМЕР 








      "___" _______________ 20__ г.

Наименование сетевой организации, выдавшей технические условия:
ОАО « Московская областная энергосетевая компания» (ОАО «МОЭСК»).
Наименование заявителя: 
Полное наименование организации/ФИО ИП.
1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: электроприборы для осуществления предпринимательской деятельности.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых   осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: _______________, расположенный: _______________________________________________________.

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет:

___ (кВт).

4. Категория надежности:










__.

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение:
___ (кВ).

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: ___ г.

7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы): _______________________________________________________________.
8. Основной источник питания: __________________________________________________________________.

9. Резервный источник питания: ____.

10. Сетевая организация осуществляет: 
10.1. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению.
11. Заявитель осуществляет:
11.1. От точки присоединения до объекта смонтировать ЛЭП в соответствии с уровнем напряжения, максимальной мощностью и заявленной категорией надежности электроснабжения.

11.2. На границе балансовой принадлежности электрических сетей предусмотреть установку аппаратуры по защите электросети от короткого замыкания, а также устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности.

11.3. Учет электроэнергии выполнить в соответствии с требованиями Приложения к настоящим техническим условиям.

11.4. Разработать проектную документацию в соответствии с мероприятиями, предусмотренными техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.

11.5. Проектную документацию согласовать с  ОАО «Московская областная энергосетевая компания».

11.6. Перед присоединением необходимо выполнить электромонтажные работы и приемо-сдаточные испытания в соответствии с действующими нормами и правилами.

12.  Срок действия настоящих технических условий составляет __ года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

